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Agenda 

Å Projektets problemstillinger  

Å Kvantificering af problemets størrelse  

Å Hvilke målemetoder anvender vi  

Å En fiktiv case for overfladeafstrømning  

Å Anvendelse i hydrauliske modeller  

Å Oversvømmelsesvarsling 

 



Projektets problemstillinger  

Å Hvor stort er problemet med overfladeafstrømning fra grønne områder i 

byer? 

ï Hvordan måler vi, om overfladeafstrømning fra grønne områder kan blive et 

problem? 

ï Hvordan implementeres overfladeafstrømning fra grønne områder i den 

nuværende modelleringspraksis i forhold til afløbssystemet?  

ï Hvordan kan der varsles om risikoen for overfladeafstrømning fra grønne 

områder?  

? 



Projektets problemstillinger  

Å Dette projekt beskæftiger sig specielt med afstrømning fra de grønne 

områder i byerne og når disse områder giver anledning til en uventet høj 

afstrømning.  

Å Overfladeafstrßmning fra grßnne omr¬der er i udprÞget grad et óusynlig 

fjendeó. 

ï Projektet baseres på en formodning om, at overfladeafstrømning fra grønne 

områder kan være et reelt problem.  

ï Overfladeafstrømning er det, der menes at stå bag nogle af de større 

oversvømmelser i byerne (ex. Lystrup i 2012).  

Å Der hersker en anerkendelse af, at overfladeafstrømning fra grønne 

områder kan være problematisk. Ingen har dog i Danmark vist, hvor stort 

problemet er . 

ï Hvordan tilpasses vores modelleringspraksis egentlig, så vi kan medtage dette 

problem? 

Å Fænomenet kan under nogle omstÞndigheder observeres visuelté 

 



Eksisterer problemet? 

Strømningsrender 

Fugtig i bunden 


