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Indhold 

• Excelark Skrift 30 

– IDF-kurver, CDS-regn og bassiner 

 

• DTU Rain Analyst 

– Behandling af rå regnfiler 

– Ekstremværdistatistik 

– U- og f-værdier 

 

• LAR-regnearket 

– Faskiner, regnbede osv.  

 

• Regnserier for fremtidens klima … 
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Excelark skrift 30 - input 
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Excelark skrift 30 - input  
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Excelark skrift 30 - output  
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DTU Rain Analyst 

Statistik på rå regndata 

U- og f-værdier 
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DTU Rain Analyst 
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DTU Rain Analyst 

Hændelsesdefinition som i skrifterne  
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DTU Rain Analyst 
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DTU Rain Analyst 

• U måler relativ afstand mellem målt og forventet målt i usikkerhed; 
0 er ”neutral”  

• f er den sikkerhedsfaktor, der gør historiske data ligeså kraftige som den 
regionale model; 1 er ”neutral” 

 

mere ekstrem end den regionale model 
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DTU Rain Analyst – anvendelse 

• Sammenholde lokal serier med den regional model 

– forskelle i bagvedliggende observationsperiode 

– valg mellem flere regnserier 

– kan der anvendes en regnserie fra en andre lokalitet? 

 

• Forskellen mellem at bruge hele regnserien eller blot en del af den 

 

• … 
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LAR-excelarket 

• Model for nedsivning 
(skrift 25) 

• CDS-regn (skrift 28) 

• Sikkerhedsfaktorer 
(skrift 27 og 29) 

• Levetid ~30år 



18.05.2015 13 DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet 

Regnserier for fremtiden  

• CDS-regn er ikke altid nok … 

• Det er svært at kombinere klimafaktorer og en historisk regnserie 

 

 

 

 

 

 

• Forsøg med metode der benytter 

– klimamodellerne ændring i døgnnedbør 

– en nedbørsgenerator for døgnnedbør 

– disaggregering fra døgn- til timenedbør 

  100 års horisont 

  Standard Høj 

2-års hændelse 1,2 1,45 

10-års hændelse 1,3 1,7 

100-års hændelse 1,4 2 
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Opsamling 

• Excelark Skrift 30 

– Spildevandskomittens hjemmeside 

 

• DTU Rain Analyst 

– Stadig i testfasen (hos Regnudvalget) 

– kontakt Karsten (karn@env.dtu.dk) eller Hjalte (hjds@env.dtu.dk)  

 

• LAR-regnearket 

– Spildevandskomittens hjemmeside 

– Mangler opdatering af regndata (Skrift 30) 

 

• Regnserier for fremtidens klima 

mailto:karn@env.dtu.dk
mailto:hjds@env.dtu.dk


Tak for jeres opmærksomhed 


