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Udfordringer

• Hvordan kommer man i gang?

• Fra 2D til 3D – En kamp?

• Ekstern udnyttelse af vores 3D

• Nye ydelser med stor værdi

• Grænseflader mellem faggrupper

• Hvordan opdager man fejl?

1. Omstilling fra 2D til 3D
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1. Omstilling fra 2D til 3D
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Muligheder

Konkurrence- og forprojekt

• Hurtige mængdeudtræk

• Super præsentationsværktøj
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1. Omstilling fra 2D til 3D
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Muligheder

Konkurrence- og forprojekt

• Hurtige mængdeudtræk

• Super præsentationsværktøj

Hovedprojekt

• Stor nøjagtighed

• Stort overblik

• Stærkt KS-værktøj

• Mængdeudtræk

– Ledninger, brønde og jord

• Tidsplan



2. Brug af Civil 3D til projektering af afløb
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I MOE…

• Tegner vi alle ledninger i 3D

– Der skal defineres

• Ledninger og brønde

• Projekteringsforudsætninger

Det bruges til

• Koordinere mellem ledninger

• Kollisionsteste

• Mængdeudtræk



3. 3D til koordinering mellem faggrupper

SEPTEMBER 2013 SIDE 12



4. Kobling fra projekt til udførelse
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Maskinstyring

• Udveksling af 3D-model

• Er god til

– Overflader

– Ledninger

• Udfordringer

– Grænseflader

– Kontrol af maskinstyringsfiler

• Løbende KS


