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Velkommen til



Poul-Erik Olsen

• Ansat i Barslund siden 1991
• Tilbudschef siden 1996
• Projektleder 1991 – 1996 
• Uddannet ingeniør i 1991
• Repræsentant for Danske Anlægsent.  i DDA
Barslund A/S 

• Anlægsentreprenør 
• Grundlagt i 1980 
• Hovedkontor, Kvistgård, Danmark
• Regionalkontor, Vejle og Arlöv, Sverige
• 300 medarbejdere / Årlig omsætning: 650 mio

DK og 150 mio. SEK Sverige.  
• Moderne maskinflåde med stor vægt på GPS-

maskinstyring. Anvendt i 10 år.

Rie Rohde

• Ansat i Spotland siden 2011
• Cheflandmåler siden april 2012
• Kort- & landmålingstekniker hos 

Møller & Co. fra 2007 – 2010

Spotland A/S 

• Skandinavisk landmålervirksomhed med base i 
Danmark.

• 34 landmålere & landinspektører
• Arbejder med den nyeste 3D- & GPS-teknologi
• Afsætning til vejbyggeri, beton- & jordarbejde 
• Opmåling til projektering samt kvalitetssikring
• Ledningsregistrering
• Maskinstyring 



• 3D-tegningen i en maskine! 

–ingen pinde. +/5 cm til +/-1 cm
Større produktion!

• Arbejdsgruppe: ”Format til udveksling 
af data”

• Mål: ”Udveksle projektdata mellem 
rådgiver, bygherre og entreprenør uden 
tab af data og i et neutralt format”

• Udarbejde: anbefale format+checkliste-
høringsfase

• Hvilke muligheder bliver der i fremtiden
-KS/Ad Hoc registrering

Indledning



GPS & 3D modeller

• Hvad kan det & hvordan fungerer det?

� 3D giver mulighed for at bruge 

kloak-afvandingsplaner direkte til 

maskinstyring

� GPS-gravmaskiner ”virker” 

� Kontrol/fixpunkt

• 3D model på computer 

– Landmåler sammenligner afvandingsplan 

med vejplan 

• Display fra gravmaskine 



Illustrationer af 

GPS & 3D modeller

• Display fra gravmaskine

– Kloakplan  

• Gravmaskine med antenne



Flowchart



Fordele ved 

GPS & 3D modeller

• Hurtig opstart af projekt

• Nemt at foretage projektændringer: 

Fx udskiftning af maskinstyringsfiler 

• Tidsbesparende



Udfordringer ved 

GPS & 3D modeller

• Der arbejdes på et format til 

udveksling – LandXml

• Kommandovejen

• Der udpeges én ansvarlig for 

udlevering af tegningsmateriale

• Aftale om filnavne, revisionsinfo & 

egenkontrol/slutkontrol  

• Nye muligheder for KS  



Vejen fra projektstart 

til maskine

1) Rådgiverkontoret 

2) Filudlevering (format)

3) Kontrol af projekt

4) Konvertering til maskinstyring

5) Fra kontor til maskine

6) Projekt udføres

7) Maskinopmåling, ”KS”, landmåler



Ved kontrakt mellem bygherre & rådgiver:

• Udarbejd IKT-aftale

• Aftale omfang og afgrænsning af 3D modellering der skal udføres i 
projekteringsfasen og hvor meget der skal udleveres til entreprenøren

• Der skal tages stilling til Fase/etape-opdeling og herunder grænseflader. 
Specielt hvis der er flere parter involveret. 

• Aftale kommandovejen og ansvarlig for udlevering af data skal klart 
defineres

• Aftale om specificering og navngivning af filer

• Aftale om hvordan revisioner angives

• Aftale udformning af udbudskontrolplaner og modtagelse af KS-data og 
as-build.

Checkliste



Ved projektgennemgang ml. bygherre/rådgiver & entreprenør:

• Kommandovejen og en ansvarlig fra rådgiver der kan udlevere og ”tale” 
med om 3D data skal fastlægges. Således at den 3D ansvarlige fra 
entreprenør har en fast kontaktperson. 

• System til visning af revisionsstyring samt synliggørelse af rettelser skal 
aftales.

• Definering af detaljeringsgraden på datamodellen skal aftales

• Aftale om hvordan KS-data kan afleveres (f.eks. maskindata)

• Egenkontrol/modtagekontrol hos entreprenør ved modtagelse af 3D 
model og sikre at der arbejdes efter seneste revision. Specielt 
grænsefladekontrol ved sager inddelt i flere faser/etaper

Se mere på:     www.digitaleanlaeg.dk

Checkliste



• Fordele ⇨ Økonomi, Miljø & KS

• Vores erfaring med GPS/maskinstyring

• 3D modeller: LER/Ledninger/m.m.

• Store krav til 3D projekteringsfasen 

– Bygherre betaler!

• Fremtidens KS⇨ Punktskyer/digitale 

logs/følge maskiner Ad-hoc  m.m.

Afrunding



Tak fordi i lyttede til os

Poul-Erik Olsen & Rie Rohde


