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HVOR ER VI?



HVIDOVRE



DAMHUSLEDNINGEN – HVIDOVRE OG 
ÅMARKENS PUMPESTATION
FORMÅL:

Reducere aflastninger

•n=5 

Reducere kælderopstuvninger

•Max. 1,5 m under terræn hvert 7. år

•Til terræn hver 10. år

Badevandskvalitet

•Max. 5 mistede badedage pr. år

Sikre egen afledning

•Afleder i dag til fælleskommunal system







DAMHUSLEDNINGEN – HVIDOVRE
HYDRAULIK

Beregninger udført i Mike Urban

• Eksisterende system

 Stuvning i brønde

 Aflastninger til recipient

• Nyt system

 Stuvning i brønde

 Aflastning til recipient



DAMHUSLEDNINGEN – HVIDOVRE
HYDRAULIK



TO PROJEKTER:

Damhusledningen – Hvidovre Åmarkens Pumpestation



DAMHUSLEDNINGEN – HVIDOVRE
LEDNINGSANLÆG, SEKTION I

Bygherre: 

HOFOR, tidligere Hvidovre Forsyning

Rådgiver:

Rambøll A/S

Entreprenør:

Arkil – Meyer & John I/S

Underentreprenører:

Arkil Miljø A/S, Arkil BroA/S

Gebr. Fleck GmbH



DAMHUSLEDNINGEN – HVIDOVRE
LEDNINGSANLÆG - OMFANG



DAMHUSLEDNINGEN – HVIDOVRE

Tunnelering

• 1700 m ø2500 mm bt

• 400 m ø2000 mm bt

Traditional opgravning

• 300 m ø1200 mm 

• 1000 m ø315 – 1000 mm

Grundvand

• 120 pumpeboringer

• 100 reinfiltrationsboringer

• 4 km ledningsanlæg til
grundvand



DAMHUSLEDNINGEN - HVIDOVRE

LEDNINGSANLÆG GEO



DAMHUSLEDNINGEN – HVIDOVRE
TUNNELERING

Tunnelering

• Ingen grudvandssænkning

• Åben front 

• 4-6 m pr. dag

• Stik etableres hvor muligt fra

hovedledning



DAMHUSLEDNINGEN – HVIDOVRE
GRUNDVAND

• Grundvandssænkning

ved byggegruber

• Grundvand reinfiltreres

• Ejendomme registreret

• Kun grunvandssænkning

ved etablering



DAMHUSLEDNINGEN - HVIDOVRE

• Byggegruber

• Sende og modtagegruber for 

tunnelboremaskine

• Svære geotekniske forhold, 

skal sættes i kalk

• Grundvand



DAMHUSLEDNINGEN - HVIDOVRE

• Ledningsanlæg ved opgravning

• Eksisterende veje

• Afstivede udgravninger

• Grundvand



DAMHUSLEDNINGEN - HVIDOVRE

Stade:

• Projekt påbegyndt april 2013

• Grundvandanlæg klar

• 4 byggegruber med 

sekantpæle er færdige

Tidsplan

• Start tunelering i denne uge

• Ibrugtagning af 1. strækning

juli 2014

• Anlæg færdig september 2015



ÅMARKENS PUMPESTATION
UDVIDELSE

Bygherre: 

HOFOR, tidligere Hvidovre Forsyning

Rådgiver:

Rambøll A/S

Entreprenør:

NCC A/S

Underentreprenører:

Züblin A/S



ÅMARKENS PUMPESTATION



DAMHUSLEDNINGEN – HVIDOVRE
PUMPESTATION

• Eksisterende Pst. i drift

• 1600 l/s 

• Ny spildevands Pst.

• Spildevand 500 l/s

• Regnvand 1600 l/s

• Aflastnings Pst.

• 10.000 l/s (nu 5.000 l/s)

• Midlertidig pumpebrønd

• 2x50 l/s



ÅMARKENS PUMPESTATION
SPILDEVANDSPUMPER



ÅMARKENS PUMPESTATION
AFLASTNINGSPUMPER



ÅMARKENS PUMPESTATION



ÅMARKENS PUMPESTATION



ÅMARKENS PUMPESTATION









SPØRGSMÅL?


