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Ferskvandsrecipienter og spildevand

• De danske vandløb og søer
• Afstrømning i vandløb
• Vandplaner/vandområdeplaner
• Helhedsorienterede løsninger
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Naturlige større vandløb 
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Regulerede større vandløb
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Regulerede mindre vandløb
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Andre problemer i vandløb
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Store søer
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Små søer
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Ferskvandsrecipienter og spildevand

• De danske vandløb og søer
• Afstrømning i vandløb
• Vandplaner/vandområdeplaner
• Helhedsorienterede løsninger
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Specifik afstrømning (tilstrømning)

Med specifik
afstrømning menes 
der afstrømning per 
areal der afvander til 
vandløbsstationen.

Enheden er normalt 
liter per sekund per 
kvadratkilometer

Er oplandet på 
10 km2 og den 
specifikke 
afstrømning er 
15 l/sek/km2, da  
kan vandføringen 
beregnes som 
10 x 15 = 150 l/sek



Hydrometriske målestationer
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Vandføringen varierer over året
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Karakteristiske afstrømninger/vandføringer

• Normalt anvendte karakteristiske afstrømninger er normalt baseret 
på døgnmiddelvandføringer, f.eks.

• Middelværdier
• Årsmiddel, sommermiddel, vintermiddel

• Medianer (=2 års ekstremer)
• Medianminimum, medianmaximum

• Andre ekstremværdier
• 5-årsmaximum, 10- årsmaximum

• Andre eksempler kunne være glidende gennemsnit og ekstremer 
heraf over kortere eller længere perioder.



Store naturlige variationer (Tuse Å)

Kristian Vestergaard Ferskvandsrecipienter, EVA-temadag 24. september 2015 18



Specifik afstrømning - middelværdier
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Specifik afstrømning – ekstrem værdier
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Vandstanden varierer også over året
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Ferskvandsrecipienter og spildevand

• De danske vandløb og søer
• Afstrømning i vandløb
• Vandplaner/vandområdeplaner
• Helhedsorienterede løsninger
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Lovgivning og vandløbsadministration
• Vandløbsloven

– Klassifikation, vandløbsmyndighed
– Regulativet
– Regulering/restaurering

• Miljøbeskyttelsesloven
– Udledningstilladelser

• Naturbeskyttelsesloven
– §3 udpegning

• Naturplaner
– Natura2000 områder

• Vandplaner og vandområdeplaner
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Vandplaner – 1. generation
• Vandrammedirektivet vedtaget i EU 2000. 

– Mål: god økologisk tilstand 2015
– Implementeret i DK primært gennem Miljømålsloven

• Basisanalyse (vand) blev afsluttet af amterne og sendt til EU
– Kortlægning og vurdering af opnåelse af gældende målsætning

• Vandplaner er udarbejdet af staten (7 miljøcentre)
– En vandplan for hvert af de 23 hovedvandoplande
– En rammeplan – beskrevet nærmere i Miljømålsloven
– Planperioden for en vandplan er 6 år, næste periode er 2015-21

• December 2012: Natur- og Miljøklagenævnet erklærer 
Vandplanerne ugyldige pga. for kort frist til supplerende høring

• Ny høringsrunde gennemføres, imens er regionplanerne gældende
• Ultimo oktober 2014: Vandplanerne træder i kraft
• Kommunerne har udarbejdet handleplaner, indsatsen er i gang
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Kvalitetskriterie for vandløb 1. planperiode

Fra Bilag 9: Vejledning i vurdering af tilstand og fastsættelse af mål for vandløb 



Odder – miljømål 1. planperiode - faunaklasse
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Odder – indsats i 1.planperiode
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Den kommunale vandhandleplan
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Vandområderplaner - tidsplan



Vandområdeplaner 2015-2021 - basisanalyse
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Kvalitetskriterier 2. generations vandplaner

Jan Nielsen, DTU Aqua
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Vandområdeplaner - virkemidler


