
FRAKOBLING AF VEJVAND  

 

EVA-temadag  

05/02/2015 



2 

Virksomheden i dag 

▶ Danmarks største forsyningsvirksomhed 

inden for vores kerneområder 

▶ 1000 medarbejdere 

▶ Over en million kunder i 

hovedstadsområdet 

▶ Over 5,2 milliarder kroner i 

bruttoomsætning 

▶ Over en milliard kroner i årlige 

investeringer i rør, ledninger og vindmøller 

▶ Samlede anlægsaktiver 17 milliarder kroner 
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• Aflastning og klimatilpasning 

• Priseffektivt 

• Vandreserve og vandføring  

• Synergier 

 

Vores ambition er at få konkrete erfaringer til rådgivning, vise de gode eksempler  

og dermed inspirere til handling 

 

Hvorfor frakoble? 
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1. Vejbede - filterjord før nedsivning 

2. Dobbelporøs filter – kalkfilter for udledning/nedsivning 

3. Grønne vejsider - filterjord før nedsivning  

4. Klimaparkeringsplads – opstuvning og forsinkelse af regnvand   

 

 

 

 

 

Demonstrationsprojekter 
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Lindevang - Brøndby 
 

Formål 

• Afkobling af regnvand i 

fælleskloakeret område 

• Afhjælpe problemer nedstrøms 

 

 

Haver (2011-12)  

• 15 ud af 25 haver med 

• regnbede, faskiner og græsplæner 

 

Vej (2012-13) 

• 7 vejbede 
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Lokal anvendelse af regnvand 

- Regnbede 

- Nedsivning på græs 

- Faskiner 

 

Koblede løsninger 

Ingen blindgyder 

Kontrollerede overløb 

 

 

Kombinationsløsninger 
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Inspiration  

 

- Lindevang regnbede 
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Inspiration 

  

- Lindevang græslavninger 
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Have med overløb til vejen Lindevang 
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• Nedsivning og rensning af vejvand via filtermuld 

• Åbne den befæstede overflade op  

• Synergi: Aflaste kloak, fartnedsættelse og grønne veje 

• Innovationskonsortiet Byer I Vandbalance 

 

  

Vejprojektet 
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• 6 bede på off. vej - efterår 2012 

• 1 bed på privat vej - juni 2013 

 

• Vandets vej på overfladen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøgletal 

Antal bede: 7 

Dimensionering: 3 års hændelse 

med sikkerhedsfaktor på 1,56 

Afkoblingstype: delvis afkobling med 

overløb til kloak 

Vejareal til bede: 2000 m2 

Vejareal til kloak: 500 m2 

 

 

 

Vejbede på Lindevang 
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Snit af opbygning 

• Bedvolume 19,5 m3  

• Opland 8 m bed = 300 m2 vej 

 

 

Opbygning: 

Planter 

Filter jord 

Beton elementer 

Faskiner 

Nøddesten 
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Plantegning af opbygning 
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Udfordringer ved indplacering af vejbedene 

• Andre ledninger i jorden 

• Dimensioneringskrav – er der plads 

• Faldforhold på vejen (lunker) 

• Vejregler – politiets godkendelse 

• Indkørsler 

• Beboerbekymring for det ukendte – tab af parkeringsmuligheder  
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• Vejvand kan indeholde forskellige 

forurenende stoffer   

      -Tungmetaller, olieforbindelser og salt  

 

• Rensning gennem filtermuld  

     - Binder tungmetaller og olieforbindelser 

     - ikke salt 

 

 

Miljømæssige forhold 
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Planter 

- Rensende effekt i samspil med filtermuld 

- Begrønning og herlighedsværdi 

 

Bindinger 

-Højde  

-Salttålende 

-Lav plejekrævende (drift) 

-Tørketålende planter der tåler vand 

-Rodnet 

 

Input fra beboere 

-udtryk 
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Anlægsproces 
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Anlægsproces 
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Anlægsproces 
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Anlægsproces 
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- Bedene virker – med lidt vand på bunden af faskiner 

- Beboerne er stolte og finder parkering 

Efter 1 år – Lindevang  
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Efter 2 år – Lindevang  

 

 

- Permanente nedsivningstilladelser   

- Aftaler på drift  
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Skalering af vejbede? 

 Anlægspris ser fornuftig ud (400 kr/pr m2)  

 Hydralisk velfungerede 

 

 Fungerer vejbedenes renseevne? – dokumentation afgørende for 

skaleringspotentiale 

 Måleprogram – permanente nedsivningstilladelser 

 Målinger indsamlet over 2 år (analysefase)  

 Filterjorden bliver løbende forbedret – testes på større veje 
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Dobbelporøs filter - Krogebjergparken 
 

- Demonstrationsprojekt i Byer I Vandbalance 

 

- Vejbrønde proppet af – vandet løber på overfladen 

- Irish crossing fører vandet på tværs af vejen 

- Rensning i dobbelporøs kalkfilter  

- Udledning til Harrestrup å 
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Oversigtstegning 

- Afkoblet areal 2100 m2 

 

 

 

 

 

- Vanløse, København 

- 2 villaveje 
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Diagram af filteret 

Udløb til å 
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Fotos 
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Fotos 
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Fotos 
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Fotos 
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DPF - Krogebjergparken 
 

Skaleringspotentiale og udfordringer: 

 Generation 2 demoprojekt – forbedret rensning  

 Kassetter industrialiseres – omstændig arbejdsgang 

 Filtre forbedres - gennemløbskapacitet øges 

Status: 

 Målinger indsamlet over 2 år (analyser pågår) 

 Indikationer for vejvand under grænseværdier på små veje 

 Indikationer af DPF har god effekt og  spændende potentiale for større veje 

(egen tilsætning) 
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- Afkobling af  

 

 

 

 

 

- Grøn vej med ensidet fald og 1 fortov. Afkobling og nedsivning af vejvand (filterjord)  

- Hvor kan man skabe plads til vandet på vejen? 

Lørenskogvej - Rødovre 
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Lørenskogvej 
 

- Samarbejde m Rødovre 

Kommunes vejafdeling og 

Orbicon 

- Anledning (planlagt 

renovering af vej og fortov) 

- Synergi: Fartnedsættelse 

(trafiksanering) og 

begrønning 
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Lørenskogvej 
 

- Nedsivning i filterjordsgrøfter 

- Omprofilering af vejprofilet (ensidet fald) 

- Droslet overløb til kloakken i ekstremsituation 

- Etableret med måtter 
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- Nøgletal: 

 Anlagt foråret 2014 

 Afkoblet befæstet areal ca. 6000 m2 (500*12m) 

 Dimensionering 10 år med klimafaktor (i praksis højere) 

 

- Driftaftale med kommunen. Driftsbidrag til kommunen (græsslåning) 

 

Udfordringer: 

- Ledningsomlægninger i fortov 

- Beboernes bekymringer for at klippe hæk over en grøft 

- Accept af det ukendte eller det grønne vilde udtryk 

 

 

 

 

 

Lørenskogvej 
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Lørenskogvej 
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Klimaparkeringsplads - Brøndby 

• Parkeringsplads som midlertidigt magasin til regnvand på 

overfladen i tilfælde af ekstremregn 

• Aflastning af kloaksystemet (separatsystem) i spidsbelastninger 

• Brøndbyvester Skole lægger areal til  

• Samarbejde mellem kommune og forsyning 

 



38 

Udvælgelse:  Belastet system, fladt terræn, plan B oplagt   

Nøgletal:  3100 m2 og Kantstenshøjde: 10cm = 310 m3 volumen 



39 

Neddrosling 

 

  

• Brønd med et regulerbart afløb, (fx Mosbaek CE/V centrifugalbremse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reguleringsmuligheden gør at projektet er reversibelt  
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Plan B-løsningen: Irish crossing til boldbane 

 Ved ekstrem regn føres vandet på tværs af vejen til boldbane i 

asfaltkrydsning 

Snit C-C 
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Hvor meget vand vil der stå - og hvor tit? 

1_ ved normalregn: vandet løber til kloak 2_ ved store regn: pytter ved riste (måned) 

3_ ved voldsom regn: vandet fylder p-pladsen (2.år) 4_ ved ekstremregn: overløb til boldbane (<2.år) 
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Erfaring 

• Udfordringer: 

– Opstuvning – sammenhæng til indre skolegårde medregnvandsafledning 

– Sammenfaldne/dårlige regnvandskloakker 

– Accept fra Skole og miljømyndighed 

– Indstilling af drosling 

 

 

• Perspektiver 

 - Billig og subtil løsning til vejarealer og pladser 
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Perspektiverne for frakobling 

• Værktøjskassen bliver større - vælg rette løsning på rette sted  

 

• Nedsivning/forsinkelse kan stilles som betingelse i 

lokalplaner/spildevandsplaner 

• Brug infrastrukturprojekter proaktivt og find synergier 

• Kan det gøres fra starten, koster det ikke ret meget 

 

• Der er store befæstede arealer som veje og P-pladser 

• Ved lidt snilde og omtanke kan de komme til at udgøre en del af 

løsningen…. 
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Inspiration se mere på hjemmesiden: www.regnruten.dk 


