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PIER  4, Containerterminal indtil sommeren 
2007 



Havnegrænse 
1997

Havneudvidelse
efter 1997
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Udvikling af De Bynære 
Havnearealer

1997 Masterplan for Aarhus Havn

1999 International byplankonkurrence

2001 Kommuneplan og Handlingsplan

2003 Helhedsplan for De Bynære Havnearealer

2005 Kvalitetshåndbog

2006 Udbud, første etaper

2007 Lokalplan for valgt  projekt

2007 Flytning af Containerterminal

2008 Byggestart* (Z-husets kælder)

2012 Første byggeri afsluttet i januar 2012 (Marina 
House)

* 2008 – 2010 kun få byggeaktiviteter på grund af den økonomiske 
krise 



5

September 2007
Flytning af Container Terminal

fra Pier 4 til Østhavnen

PIER  4

Ny Container Terminal

Ny 
havnefront
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Udfordringer

• Bølger og strøm

• Vandstandsvariationer

• Klimabetingede vandstandsændringer

• Vandtætte kælderkonstruktioner

• Tertiært, plastisk ler

• Gamle havnekonstrutioner
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Kystsikring udført  Pier 4 Aarhus Ø
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Jordbundsforhold
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Fyld ned til oprindelig havbund/tidligere uddybet havbundsniveau i kote -7 a -9, 
dels udlagt fra land som blandet byfyld og dels på vand som klappet lerfyld eller 
indpumpet sand.

Herunder fedt tertiært ler (Søvindmergel) i dybder op til 400 m, lejret for 35-45 
mio. år siden (eocæne periode)

Generelt højt, men varierende kalkindhold og plasticitetsindeks Ip = 50 – 168 %

Konsolideringsmodul K (kN/m2) 10.000 + 150 x ϭ’a (foreløbig vurdering)

Geoteknisk kategori 3
Adhæsionspæle
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Kanalspuns Pier 4 Aarhus Ø
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SPØRGSMÅL ?


