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Bassinløsning - Princip

I udbuddet fra Aarhus Vand var der skitseret to   
mulige principper:

• Hævet bassin – Fyldning ved oppumpning
• Dybt bassin - Fyldning ved gravitation  

(VALGT)

Fordele ved dybt bassin:

• Kan anvendes som pressegrube ved 
tunnelering af ø2200 ledning.

• Bassinvolumen er tilgængeligt uagtet 
pumpesvigt.



Bassinløsning - Design

Valg vedrørende design af bassin: 

• Cirkulært bassin med diameter på 23 m
• Integreret pumpestation
• Placering på eksisterende grønt 

område, tæt på indløbs- og 
overløbsbygværk

• Vakuumskyllesystem for at undgå 
driftsmæssige rutiner i bassinet

• Minimal synlighed i terræn



Pumpeløsning

Tørvejrspumper:
• Q = 0-700 l/s (2 x 23 kW + 2 x 55 kW)
• 4 tørtopstillede pumper 
• Tilstrækkelig kapacitet 98 % af tiden
• Oppumpning i kanal til renseanlæg

Regnvejrspumper:
• Q = 700-2.800 l/s (2 x 110 kW)
• 2 dykkede skaktpumper
• Oppumpning i kanal til renseanlæg

Overløbspumper:
• Q = 2.800-7.800 l/s (2 x 300 kW)
• 2 dykkede skaktpumper
• Overløb 1 gang pr. år
• Oppumpning i kanal/ø1800 ledning



Banekrydsning

Banenorm BN1-13-2 note 7.1:

”Ledninger med indvendig diameter > 2,0 m 

betragtes af Banedanmark som en sporbærende 

bro”.

Udvalgte milepæle:

• 18.11.2013: Ansøgning til Banedanmark
• 22.11.2013: Tilknytning af FPL
• 17.3.2014: Projekt sendt til BDK
• 8.4.2014: Hasardworkshop
• 11.4.2014: Tilknytning af assessor
• 7.5.2014: Tilknytning af 3. parts validator
• 18.8.2014: Valideringsrapport
• 15.9.2014: Sikkerhedsvurderingsrapport
• Uge 45??: Ibrugtagningstilladelse
• Uge 46??: Gravetilladelse


