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Disposition

« Fejlkoblinger - problemstillingen

« DTS som princip

« Udstyret - ‘besgg’ i traileren

« Installation af kablet

- Maleresultater

« Hvad er perspektivet for metoden?
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Problemstillingen

* Fejl i separatsystemer:

— Regn koblet til
spildevandssystemet

— Draen koblet pa
spildevandssystemet
(eller faellessystemet)

— Spildevand koblet pa
regnvandssystemet




Spildevandsledning:

Pludselig
temperaturaendring
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Distributed temperature sensing

« Temperaturfglsom optisk fiberkabel

A
Incident light

Brillouin scattering Brillouin scattering

Raman Stokes

Return Signal

Fiber is the distributed sensor

signal
Raman Temperature dependent

» Laser Pulse '
Backscattered Light

anti-Stokes signal
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Return Signal Wavelength

« Specifikationer pa udstyr:
— +0.1°C over op til 2 km kabel
— Maling hver minut

— Maling hver meter ‘JJEnviDan
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1. forsegsomrade

og kabelinstallation

Traditionel fejlkoblings-
undersggelse er udfart.

Resultat:
Nummer 10, 47, og 93 var
helt eller delvist fejlkoblet

Konstrueret fejlkobling
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Placering af trailer

—_— Kabel med anvisning af installationsretning

Kendt fejlkobling {tal = husnummer)

[—— Loop, hvor der rinkes max. 10 m kabel op | brandan
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1 Distance frorp start of cable [m]
| |
1 1
Kabel rinket op Kabel er ikke under vand-

| branden spejlet ved lav vandfaring
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Automatisering!

Algoritme

En pludselig temperatur-
aendring i bade tid og sted
identificerer en haendelse

En haendelse kan veere en
fejlkobling...

... men kan ogsa veere et
tillgb af spildevand, en
tolkningsfejl, eller noget
tredje.
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Vi har brug for et vaerktoj!

Oprette projekt
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Filer Rediger Vis Faveritter Funktioner Hjalp
) Deme EnviDan § @,
EnviDTS .
ﬁ S Project Job Settings
Project Info Cable Layout Pre-measurement Sensor Layout Analysis

o Enter project info in order to create a new project

Project No. Demo3 * Project

*

Client |Derrro Kunde ~ Subject

Start Date  2074-06-01

End Date 2014-08-31

Udarbejdet af:

Demo3

Demo3

Cable Operator sf5ai3

Cancel | Save>>
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Vi har brug for et vaerktoj!

Project Info

Cable Layout

Kabeludlaegning

Pre-measurement Sensor Layout Analysis

og kobling til
aflgbssystem

Project Info

Project Elmehaven EnviDTS-test 2

Subject Test af EnviDTS

1. Find area to Inspect
Find area to inspect. Search for street name and zip code

Street:

eet name

e

. Vi tager te
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PROJECT NO. Elmehaven EnviDTS-test_2

Client Demo Kunde @ Start date 03.10.2014

Cable Operator 57 End date 21.10.2014

2. Select cable layout

Select the exact sewer structure to inspect by setting the route with black dots on the map.
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8 Projects Settings

Project Info Cable Layout Pre-measurement Sensor Layout Analysis

o Analysis of collected measurement data.

Vi har brug for et -

Project DTS sporing af fejikoblinger Client Aarhus Vand A/S @ Start date 2014-01-06 Status
° Subject  Eimehaven, installation af kabler Cable Operator jakob Petersen 57 Enddate 20140324 Ready for analysis
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: ‘Eventdetekteretmedalgoritme
Manuel versus automatik

Usikkerhed omkring detektion

Elmehaven Ikke detekteretmedalgoritme
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Konklusion og perspektiv

» Teknikken virker! Fejlkoblinger kan
identificeres direkte fra hovedledningen

* Vi finder flere fejlkoblinger end ved en
traditionel undersggelse

* Potentiale for at
— forfine automatikken
— effektivisere kabeltraekning e
— pavise fejlkoblinger!
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