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Punktkilder

Renseanlaeg (038)

Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

e Industrier (187)

Spredt bebyggelse (322.294)

Akvakultur :dambrug (216) og havbrug (29)

Antal er angivet 1 parentes
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Data

De indsamlede data fra punktkilder er:

« Kvealstof, fosfor og organisk stof.

« 81 miljgfremmede stoffer.

e 16 metaller.

e 3 hormoner

e 10 humane leegemidler (eks. ibuprofen,

antibiotika) og 7 veterinare leegemidler.
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Data renseanlzeg

Miljefremmede stoffer pa renseanlaeg 2013.

Ugeblandeprover pa 31 renseanlaeg, 30 % af den
samlede spildevandsmangde i DK.

Af 110 malte stoffer er de 30 ikke pavist i
udlgbet.



Rensegrader for leegemidler og gstrogener
pa renseanlaeg 2011-2013

Mekaniske | Avancerede
renseanlaeg | renseanlaeg

@stron (ng/1) 15 % 94 %
17[3-@stradiol 36 % 96 %
Smertestillende* 8-47 % 08-100%
Antibiotika** 13-47 % 36-57 %

*Ibuprofen, 2-hydroxyibuprofen, paracetamol, salisylsyre

**Sulfamethiazol, trimethoprim
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Intensive maleprogram - RBU

* Resultater anvendes til vurdering af typetal
(vandmangder og NPO - data).

e 11998 udvides programmet med miljgfremmede
stoffer og tungmetaller.

 Falleskloakeret:
Hasseris / 94,0 ha(1995 — 1997)
Frejlev / 50,9 ha (1998 — 2000)
Sulsted / 25,4 ha (2004 — 2006)

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2006/87-7052-029-1/pdf/87-7052-030-5.pdf
Gug / ca. 15 ha (2010-2013)
Gronlenderkvarteret / ca. 30 ha (2014-1016)
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Intensive maleprogram - RBU

o Separatkloakeret:
Fyrkildevej / 37,7 ha (1992 — 1994)
Sulsted / 14,9 ha (2001 — 2003)

Gistrup /47 ha (2007-2010)
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66870/RBU2007-10.pdf

Brabrand So¢ / xx ha (2011 — 2016)
Hgjmarken Silkeborg / xx ha (2011 — 2016)
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Datakvalitet

e Renseanleg (vandmangdemalinger og stikpraver).
 RBU (modelberegninger (Samba, Mike Urban)).

e Stamoplysninger for kloakoplande og bygvarker der
opdateres af kommunerne i PULS. Data teknisk
anvisning for RBU.

http://naturstyrelsen.dk/media/131644/dta-rbu-punktkilder-endelig.pdf

e Spredt bebyggelse (BBR-oplysninger og typetal for
renseniveau).

e Dambrug (foderforbrug og stikpraver).



Kvealstof
Udvikling i udledning (1.000)
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Fosfor

Udvikling i udledning (1.000 ton)
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Kvealstof

Punktkildebelastning/diffus belastning

m Diffus belastning uden
spredt bebyggelse

B Renseanlag

W Regbetingede udledninger

W Akvakultur

W Spredt bebyggelse

® Industri
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Fosfor

Punktkildebelastning/diffus belastning

W Diffus belastning uden
spredt bebyggelse

B Renseanlag

M Regbetingede udledninger

W Akvakultur

m Spredt bebyggelse

® Industri
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Punktkildeindsats 1 vandplanerne

* Direkte af hensyn til vandleb ved reduktion i
tilforslen af iltforbrugende organisk stof og evt.
ammonium/ammoniak.

« Indirekte og direkte af hensyn til sger ved
reduktion i tilferslen af fosfor.



Indsats i Vandplaner 2009-2015

Indsatsen er fordelt pa forste og anden planperiode.

246 regnbetingede udledninger.
- 2/5 af i alt 614 indsatser pa regnbetingede udledninger.
- kun indsatser pa udledninger fra feelleskloakker.
- virkemiddel er udbygning af bassin, alternative virkemidler er
separatkloakering, afkobling af overfladevand m.v.

Forbedret rensning pa 26 renseanlaeg.
- af i alt 37 renseanlaeg.
- virkemiddel er udbygning/opgradering af rensetrin eller
nedlaeggelse.

Forbedret spildevandsrensning pa ca. 35.000 ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.
- afialt ca. 42.000 ukloakerede ejendomme.



Indsats i forslag til Vandomradeplaner 2015-
2021

o Udskudt indsats fra Vandplaner 2009-2015 samt en yderligere indsats
som folge af basisanalysen til forslag til Vandomradeplaner 2015-2021.

e 357 regnbetingede udledninger.
- 3/5 af i alt 546 stk. + 29 stk. fra ny indsats i forslag til Vandomradeplaner
2015-2021.
- Det samlede antal udledninger er reduceret fra 614 stk. i Vandplaner 2009-
2015 til 546 stk. i forslag til Vandomradeplaner 2015-2021 (opdateret
datagrundlag, bladbundsvandlgb m.v.).

e Forbedret rensning pa 14 renseanlag.
- g stk. fra ny indsats i forslag til Vandomradeplaner 2015-2021.

e  Forbedret spildevandsrensning pa ca. 7.000 ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.
- heraf ca. 350 fra ny indsats i forslag til Vandomradeplaner 2015-2021 minus indsatser
af hensyn til bledbundsvandleb.



Frister 1 Vandplaner 2009-2015

Vandplanernes indsatsprogram for spildevand skal veere gennemfort 2 ar
efter planernes offentliggorelse. Det vil sige, at vandplanernes
spildevandsindsats overfor regnbetingede udlgb, renseanlaeg og spredt
bebyggelse skal veere gennemfort senest d. 30. oktober 2016.

RBU: 2/5 af vandplanernes indsats (tabel 1.3.1/1.3.2a) skal gennemfores i
farste planperiode. Indsatsen RBU udlgb betragtes gennemfort, nar
bassinet er etableret. Hvis udlgbets opland separatkloakeres, betragtes
indsatsen som gennemfort, nar alle bererte grundejere er meddelt pabud
om separatkloakering.

Renseanlaeg: Indsatsen betragtes som gennemfert, nar renseanlaeggets
rensetrin er opgraderet eller anlaegget er nedlagt.

Spredt bebyggelse: Indsatsen betragtes gennemfort, nar der er meddelt pabud om
forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak.



