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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
Hvad er der søgt om af fysiske arbejder?
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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
Eksisterende overløb til Aarhus Havn
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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
Eksisterende overløb til Aarhus Bugt
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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
Myndighedssagsbehandling

Vurderingskriterier

De væsentligste vurderingskriterier for ansøgningen er:
• Opfyldelse af målsætning for Aarhus Bugt

– Statens basisanalyse konkluderer, at målsætningen for Aarhus Bugt 
ikke kan forventes opfyldt pga for stor N og P belastning

– Badevandskvaliteten er tilfredsstillende i dag – ved nogle lokaliteter 
påvirkes den under regn pga overløb fra fællessystemer

– I vurderingen har vi derfor lagt vægt på:
• At projektet medfører en reduktion i udledningen af N og P
• At projektet ikke forringer badevandskvaliteten 
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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
Princip for aflastning

Figur 3. Princip for ansøgt tilledning og overløb ved Marselisborg Renseanlæg.
Grøn er eksisterende, blå er ansøgte anlæg.
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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
Scenarier for NPO-belastning af Aarhus Bugt
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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
Badevandskrav – Bkg. og model

Badevandskvaliteten beskrives som god for et badested hvis:
•    mindst 95% af E.coli - henholdsvis Enterokok-prøverne for de seneste 4 

badevandssæsoner ikke overstiger hhv. 500 E.coli/100ml og 200 
enterokokker/100ml. 

Modelmæssigt er kravene for ét år 100 E.coli og 40 Enterokokker/100 ml som 
kontinuerte krav. 

DHI har regnet på 2013-data mht. temperatur, vind, strøm og tidevand.
Modellen er påført spildevand fra 13 udløb/overløb. Der er udvalgt én kritisk 

overløbshændelse, som er påført modellen 11 gange jævnt fordelt over året for 
at beregne spredning og nedbrydning af bakterier under forskellige hydrauliske 
forhold.

Kildestyrke E.coli/100 ml Enterokokker/100 ml
Renset spildevand 92.000 33.500
Opspædt spildevand 1 mio. 0,17 mio.
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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
Badevandsmodel - Eksisterende kilder
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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
Badevandsmodel – Kun nyt overløb
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Nyt overløb ved Marselisborg Renseanlæg –
Badevandsudsigt

Badevandsapp på adressen: 

http://ostjylland.badevand.dk/
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Badevandsudsigten


