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Fureso

Agen da Egedal

Forsyning A/S

 Hvem er jeg og hvorfor star jeg her i dag ?
 Baggrund og tilbageblik

* Organisation, tidsplan og rammer

e Status

e Spgrgsmal



Nyt skrift pa vej

Indlzeg pa EVA mgde maj 2013 ved formanden for regnudvalget

15/5 2014

EVA-mgde d. 30. maj 2013

Funktionspraksis for
afiobssystemer under regn
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Funktionspraksis for
aficbssystemer under regn

+ Serviceniveau for
vand pa terren

10W S devandaorrisen

Regional variation af
ekstremregn i Danmark
- ny bearbejdning {1878-2005)
+ Regn til
dimensionering i
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Fureso
Egedal

Forsyning A/S

Forslag til udarbejdelse af nye skrifter
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Nyt skrift pa vej Egedal

Forsyning A/S

* Arbejdet udfgres i samarbejde mellem DANVA, KL
og spildevandskomitéen

* Arbejdet er sat i gang

* Tidsplanen blev en anden
— Forventes feerdigt primo 2015
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Spildevandskomitéens skrifter  Egedal
Forsyning A/S

Spildevandskomiteens arbejdsomrade er ifglge vedtaegterne de
ingenigrmaessige opgaver vedrgrende projektering, udfgrelse og drift af
kloakanlzeg og renseanlaeg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige
rensningskrav. Der er tradition for at definere kravene til aflgbs- og
spildevandsteknikken ud fra hensyn til samfundets behov for derigennem at
mindske gener i forbindelse med f.eks. oversvemmelse og forurening af
recipienter.

Komiteens opgaver er:

 Som sagkyndigt organ at behandle opgaver indenfor Komiteens
arbejdsomrade, dels pa eget initiativ, dels pa foranledning af spgrgsmal
rejst fra offentlig side.

» At udfgre forarbejder med henblik pa senere udarbejdelse af normer.

* At etablere et samarbejde med andre organer og institutioner, som
arbejder med samme og beslzegtede opgaver.

* At offentligg@re resultaterne af komiteens arbejde.
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PrOceS Egedal

Forsyning A/S

* Indledende drgftelser i regnudvalget

* Projektopstartsm@gde med DANVA, KL og NST
 Workshop faciliteret af DTU

* Etablering af projektgruppe

* Arbejdsmgder

 Workshop efterar 2014. DANVA og KL
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Mange meninger.... Egedal
Forsyning A/S

Workshop, efteraret 2013

Hvad skal et skrift indeholde for at |gse problemet?
En vejledning.

Anbefaling til metode, ikke en kogebog
Veere en kogebog

Opstilling af serviceniveau

Krav til beregningsmetoder

o U s wWwh e

Krav til verificering af modeller ift. Observerede haendelser

Diskussionerne i arbejdsgruppen er gaet i ligesa mange retninger



Fureso

Sk”ft 27 Egedal

Forsyning A/S

* Formulering af funktionskrav
* Forskellige beregningsniveauer

e Brug af sikkerhedstillaeg pa savel beregninger
som pa fremtidsscenarier

15/5 2014 EVA mgde - fra plan til projekt 8
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Sk”ft 27 Egedal

Forsyning A/S

Formulering af funktionskrav

* | enhver situation skal det vaere afggrende, at det er den
oplevede opstuvningshaendelse, der er afggrende for, om
funktionskravene er overholdt.

* Funktionskravene formuleres ud fra en veldefineret kote og
en gentagelsesperiode for opstuvning til dette niveau.

 Der er defineret minimumskrav, der skal overholdes i
enhver situation. Hertil kommer at en kommune kan valge
at opstille skeerpede krav, dog kun saledes at de er
gaeldende for hele kommunen. Den konkrete fastsaettelse
af de foreslaede minimumskrav er sket pa baggrund af
erfaringer. Det skennes, at de udger en naturlig
fortseettelse af den nuvaerende praksis.



Skrift 27

Fureso
Egedal
Forsyning A/S

Tabel 1. Minimumsfunktionskrav angivet som tilladelig
gentagelsesperiode, samt anbefalet vardi for fuld udnyttelse af
rerkapacitet ved dimensionering med beregningsniveau 1.

Arealanvendelse

Minimumsfunktionskrav.

Gentagelsesperiode (ar) for

opstuvning til kritisk kote.

Terran.
F=lleskloakerede bolig- og 10
erhvervsomrader
Separatkloakerede bholig- og 5
erhvervsomrader

VVed dimensionering med beregningsniveau 1 anbefales det at anvende
felgende veaerdier for fuld udnyttelse af rerkapacitet. Disse vaerdier ske@nnes for
et normalt forekommende aflgbssystem at svare til ovenstaende
minimumskrav.

Arealanvendelse

Anbefalet veerdi af
gentagelsesperiode for fuld
udnyttelse af rerkapacitet.
ved dimensionering med
beregningsniveau 1.

Feelleskloakerede bolig- og

erhvervsomrader 2
Separatkloakerede bolig- og 1
erhvervsomrader

15/5 2014
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Hvad skete der sa ? Egedal

Forsyning A/S

e Spildevandsplaner blev revideret

* Projekthandbgger blev udarbejdet
 Modeller blev udvidet og opstillet
* Og projekter blev gennemfeart
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Hvad skete der sa ? Egedal

Forsyning A/S

* Opgaverne udvidede sig
- Blue-spot/hulkort
- Dynamiske modelleringer af overflader

Sa kom regnen —
og sa kom opmaerksomheden
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Lovgivning Egedal

Forsyning A/S

Spildevandsbekendtggrelsen

§ 7 a. Kommunalbestyrelsen kan anmode den, der er ansvarlig for driften af et

spildevandsforsyningsselskab, om inden en i anmodningen fastsat rimelig frist og om for egen
regning at udarbejde og udlevere, jf. dog stk. 4 - 6, fglgende:

1) Oversvommelseskort, der opfylder kravene naevnt i stk. 2, og som udleveres i et geografisk
informationssystemformat.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i medfgr af stk. 1, nr. 1, anmode om oversvgmmelseskort, der
udarbejdes i overensstemmelse med fglgende krav:

1) Oversvpmmelseskort skal udarbejdes pa baggrund af en endimensional hydrodynamisk
aflebsmodel, hvor der beregnes pa voluminer og vandstande. .... De yderligere beregninger skal
gennemfgres pa baggrund af en kombineret endimensional hydrodynamisk aflgbs- og
overflademodel, hvor der beregnes voluminer og vandstande, eller en kombineret én- og

todimensional hydrodynamisk aflgbs- og overflademodel, hvor der beregnes voluminer og
vandstande.

2) Ved udarbejdelsen af oversvgmmelseskort skal oversvgmmelser som fglge af kapacitetsproblemer

beregnes for estimerede regnhandelser i &r 2050, hvor der beregnes for 5-, 10-, 20-, 50- og 100-ars
regnhaendelser samt for gvrige regnhaendelser i ar 2050, der fastsaettes af kommunalbestyrelsen..
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Og hvad sker der sa nu? Egedal {24

Forsyning A/S

e QOversvgmmelseskort

V& rd i ko rt | ag n i n g Status for kommunernes

klimatilpasning

Risikokortlaegning

* Prioritering af omrader

Status

[ status ukiar

- Plan er eller har veeret i horing
[ ] Plan i horing i 2 kvartal 2014
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Nyt skrift pa vej Egedal

Forsyning A/S

Skriftet vil principielt ikke a2endre ved principperne
der er beskrevet i Skrift 27, men vil kunne udformes
som en udvidelse af dette skrift

Skrift vil omhandle analyse af oversvgmmelser pa
terraen og vil

. Anvise metoder
. Give eksempler
. Vaere en del af beslutningsgrundlag
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Indhold af skriftet Egedal

Forsyning A/S

* Inddragelse af risikoanalyse
* Samfundsgkonomi

e Skrift 27 angav: “en kommune kan veelge at
opstille skeerpede krav, dog kun saledes at de
er gaeldende for hele kommunen ”

* Konsekvensanalysen kan fgre til et lokalt
hgjere serviceniveau, hvis seerlige funktioner |
omradet tilsiger dette



Indhold af skriftet

* Metoder og overvejelser, oversvpmmelses-
beregninger
- hvilke detaljeringsniveau anbefales i
forskellige situationer /

* Metoder til veerdisaetning/

. /; .
* Cost-benefit analyse [ 8

Y

* Eksempler

15/5 2014 EVA mgde - fra plan til projekt
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Oversvgmmelsesberegning  Egedal
Forsyning A/S

e Bygger videre pa skrift 27
* Klimakogebogen

Oversvemmelseskort for A5
kloakerede omrader i 2050

W Hvert ar til hvert 10. ar

B Hvert 10. ar til hvert 20. ar
Hvert 20. ar til hvert 50. ar
Hvert 50. ar til hvert 100. ar
Sjeeldnere end hvert 100. ar

2 5 o
0 O HOIE-TAASTRUP
KOMMUNE 4 ALBERTSLUND
4 X MUNE
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. . Furesg
Veerdisaetning Egedal

Forsyning A/S

* Verdisaetningen - metoder og
detaljeringsniveauer

* Nogle ting kan der szettes kroner og @re pa,
andre ting er vanskelige.

- Matrielle skader/immatrielle skad
- Hotspots

- Gevinster

15/5 2014 EVA mgde - fra plan til projekt
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Cost benefit analyse Egedal

Forsyning A/S

* @konomisk optimering

* Alle projekter vurderes pa samme kriterier
relativt i forhold til et basis scenarie

* Synergieffekter
— Opfyldelse af serviceniveau
— Andre tekniske anlaeg



Furesg S

Hvad handteres ikke Egedal i

Forsynmg A/S

* Ansvarsfordelingen

— Skriftet adressere ikke hvilke aktgrer, der har
hvilket ansvar.

* Finansieringen
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Forelpbige anbefalinger  Egedal

Forsyning A/S

* Det anbefales, at dimensioneringspraksis og/eller
funktionskrav fortsat udarbejdes pa baggrund af den i
Skrift nr. 27 opstillede funktionspraksis.

* Det anbefales, at der fortsat foretages dimensionering
pa baggrund af minimumskrav til gentagelsesperiode
for opstuvning til terraen, alternativt fuldtlgbende ror.

 Det anbefales, at der i forbindelse med udfgrelse af
anlzegsarbejder foretages en beregning eller vurdering
af, hvad det projekterede ledningsanlaeg vil medfgre af
opstuvninger over terraen, og hvilke konsekvenser der
vil veere ved denne opstuvning.
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Timingen Egedal

Forsyning A/S

e Skriftet forventes feerdig foraret 2015
* Behov for revisioner....

Tak for opmaerksomheden



