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Formålet med metoden
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Ikke genopfinde den dybe
tallerken. Udnytte

eksisterende værktøjer og
viden.

Skalérbar metode.
Detaljeringsgrad og
områdestørrelse.

Gevinst skal modsvare
omkostninger. Enkel og

operativ metode.



Trin for trin
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Pilotprojekt – testområdet
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Pilotprojekt på
risikoområde 74 i
Viborg Kommunes

Klimatilpasningsplan.

Hvad skal
serviceniveauet være

for regnvand på
terræn, når vi skal

klimatilpasse området?

Et ‘almindeligt’
parcelhuskvarter.



Hvilke oversvømmelser indgår?
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Oversvømmelser i
SCALGO fratrukket

regnvandssystemets
kapacitet vha.

regionalregnrækkerne.
Dybder i SCALGO tilpasset

oversvømmelses-
kortlægning fra KTP-plan.

Alternativt kan bruges
oversvømmelseskort

fra KTP-plan.



Skade på bygninger fra SCALGO Live
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Hvor mange meter
facade oversvømmes?
Omregning fra meter

facade til kvadratmeter
skade.

Kobling med BBR
og summering af

skader i GIS.



Skader til PLASK for status
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Mange muligheder for
at detaljere skader.



Reduktion af skader i PLASK
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PLASK sætter per
definition skader til nul

ved serviceniveauet
tiltag sikrer til.

Reduktion af skade
ift. status

Serviceniveau sikret til [år]

                   5                  10                  20                  50               100

2-års-hændelse 100% 100% 100% 100% 100%

5-års-hændelse 100% 100% 100% 100% 100%

10-års-hændelse 74% 100% 100% 100% 100%

20-års-hændelse 63% 85% 100% 100% 100%

50-års-hændelse 58% 79% 93% 100% 100%

100-års-hændelse 57% 77% 91% 98% 100%

Prædefinerede
reduktioner kan

ændres.



Tiltag i PLASK og SCALGO – Rør
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Transportsystemer
Tilpasning T5 Tilpasning T10 Tilpasning T20

Etablering af rør

Gravitationsledning Ø500 mm m 243,00 173,00 173,00

Gravitationsledning Ø600 mm m >Indtast antal< 70,00 70,00

Gravitationsledning Ø700 mm m >Indtast antal< >Indtast antal< >Indtast antal<

Gravitationsledning Ø800 mm m 244,00 >Indtast antal< >Indtast antal<

Gravitationsledning Ø900 mm m 200,00 244,00 >Indtast antal<

Gravitationsledning Ø1000 mm m >Indtast antal< 200,00 244,00

Gravitationsledning Ø1200 mm m >Indtast antal< >Indtast antal< 200,00

Gravitationsledning Ø1600 mm m >Indtast antal< >Indtast antal< >Indtast antal<
Tabel viser kun 3 ud af 5 tiltag med rør

Indlægges i
PLASK

Testes i SCALGO Størrelsen/prisen af
tiltag er estimeret ved

simpel
rørdimensionering.



Optimum – tiltag med rør
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Optimale serviceniveau
afhænger af løsning. Som

udgangspunkt vælges
billigste løsning, men husk

merværdierne J.



Optimum – tiltag med rør og alle skader
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Bygningsskader
udgør estimeret kun

60-70 % af de
samlede skader.



Optimum – tiltag med bassiner
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NB!
Projektområdet er

skaleret til
typografisk

opland.



Hvornår anvendes værktøjet?
Processen i klimatilpasningsindsatser
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Prioritering

Planlægning og
kommunikation

Gennemførelse

Monitorering

Evaluering



Slut
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