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Projektets mal

At udarbejde en kogebog som forsyningsselskaber og kommunale
myndigheder kan benytte i forhold til at planlaegge og prioritere tiltag |
feelleskloakker for at formindske miljg-relaterede konsekvenser fra
overlagb.
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Hvad bar en kortleegning af regnbetingede overlgb fra feelles
kloak daekke ?

Ifglge det formelle krav fra Miljgstyrelsen skal kortleegningen af overlgb
veere tilstreekkelig til at eftervise, om de kommunale spildevandsplaner
bliver opfyldt
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Best Practice til kortleegning samt reduktion af overlgb fra
feelleskloakerede aflgbssystemer

« Kogebog til hvordan volumener og
stofmaengder fra regnbetingede
overlgb fra feelleskloakerede
systemer kan bestemmes

» Beskrive de Igsninger, der eksisterer
pa markedet til at bestemme
overlgbsmaengder af vand og stof

» Beskrive de muligheder, der findes i
dag til reduktion og rensning af
overlgbsvand
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Kogebogens struktur fglger en planlaegnings proces
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Udarbejdelse af publikationen

Der er i projektet gennemfart en reekke mgder med partnerskabets deltagere med
henblik pa at inddrage deres viden og erfaringer inden for kortlaegning af overlgb og tiltag
til at reducere overlgb. Fglgende var inviteret til at give input:

* Aarhus Vand « Helsinggr Kommune . Skanderborg
« Dansk Miljgteknologi « Hillerad Forsyning Forsyning
« DANVA « HOFOR » Sorbisense A/S
- DTU * HydroSystems ApS  « Stjernholm A/S
 EnviDan A/S « l|kast-Brande « Danova
» Esbjerg Forsyning Spildevand « VandCenter Syd
* Esbjerg Kommune « Kolding Kommune
« Furesg-Egedal « KRUGER A/S

Forsyning * Kgbenhavns
* Grgnbech & Sgnner Kommune

A/S e Mosbaek A/S
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Rapportens indhold

1. En beskrivelse af EU- og dansk lovgivning for overfladevandomrader og grundvandsforekomster
2. Miljgmal for vandomraderne: den kystnaere del af havet, sger, vandlgb og grundvand.

3. Hvad skal en kvantificering af regnbetingede overlgb fra feelleskloak deekke

4. Hvordan kan regnbetingede overlgb kvantificeres

5. Hvilke muligheder er der for at reducere regnbetingede overlgb fra feelles kloak

To teknologikataloger

« Maleteknik
« Teknologi til reduktion af regnbetingede overlgb
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EU og dansk lovgivning

EU’s vandrammedirektiv, der tradte i kraft d. 22. december 2000, skal sikre, at alle vandomrader
— vandlgb, s@er, den kystnaere del af havet samt grundvandet — har god tilstand. Direktivet
fastseetter en raekke miljgmal og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for
overvagning og gennemfgrelse af tiltag i vandmiljget. Fra 2009 til 2015 er Vandrammedirektivet
implementeret i dansk lovgivning ved miljgmalsloven /1/, som indeholder overordnede
bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders ansvar, miljgmal, planlaegning og overvagning,
mv.

| 2013 tradte loven om vandplanlaegning /2/ i kraft. Formalet med vandplanlzegningsloven er
ligesom miljgmalsloven at fastleegge rammerne for beskyttelse af overfladevand og grundvand.
Frem til 2015 angav vandplanerne definerede retningslinjer for myndighedernes administration
af Vandrammedirektivet. Disse havde bindende virkning for myndighedernes planlaegning og
administration. Efter 2015 blev vandplanerne erstattet af vandomradeplanerne.
Vandomradeplanerne blev offentliggjort den 27. juni 2016, men gaelder for planperioden 22.
december 2015 — 22. december 2021. Vandomradeplanerne giver et samlet overblik over
vandplanleegningen, men indeholder ikke bindende forpligtelser. Bindende forpligtelser er
fastsat i Bekendtggrelse om miljgmal for overfladevandomrader og grundvandsforekomster
(bekendtggrelse om miljgmal) og Bekendtgarelse om indsatsprogrammer for
vandomradedistrikter (bekendtggrelse om indsatsprogrammer).




Hvordan kan regnbetingede overlgb kvantificeres ?

A. Beskrivelse af maleteknologier
1. Vandstandsmalinger
2. Vandfaringsmalinger
3. Malinger af vandkvalitetsparametre

B. Beskrivelse af modeller til at kvantificere overlgb
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Metoder til at fastlaagge frekvens samt volumen af regnbetingede overlgb

fra feelleskloak ..

Bestemmelse af overl:zibsfrekvens .......................................................................................
Bestemmelse af overlgbsvolumener pa basis af malinger.................co.coooiiiiiiiiiiii
Bestemmelse af overlgbsvolumen pa basis af vandfgringsmalinger...................................
Bestemmelse af overlgbsvolumen pa basis af vandstandsmalinger .................................
Bestemmelse af overlgbsvolumen pa basis af modellering af overlgb...............................
Bestemmelse af stofmaengder aflastet fraoverlgb ...
|dentifikation af overlgb, som aflaster store stofmaengder ...
Stofkoncentration i overlgbsvand ...
Modellering af stof i overlgbsvand ...
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Teknologikatalog - Maleteknologier

Beskrivelse af teknologi

Specielle forhold, der skal tages hensyn til ved etablering
Ngjagtighed

Driftsforhold

Wb
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Figur 9-1 Eksempel: Ultralydssensor placeret over vandspejlet i et spildevandsbassin (Kilde: 2%
https://store.aquatechnologygroup.com/products/nivelco-easytrek-sp-300-series-compact- DHI
ultrasonic-transmitter/#gsc.tab=0)
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Hvilke muligheder er er der for at reducere regnbetingede
overlgb fra feelles kloak ?

Metoderne er delt op efter

« Tiltag ved kilden, dvs. reduktion af tilstramningen
* Tiltag pa aflgbssystemet

» Tiltag ved udlgbet
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Teknologikatalog - Reduktion af regnbetingede overlgb

Beskrivelse af teknologi

Specielle forhold, der skal tages hensyn til ved etablering
Fysiske forhold (fx rensning)

Driftsforhold

@konomi
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Opsummering
- Kortleegning og reduktion af overlgb fra feelleskloakerede

1. En oversigt over geeldende lovgivning

2. ‘Nuveerende’ metoder og teknologier til kortlaegning og reduktion af
overlgb
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Neeste skridt
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